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Sicherheitsmitteilung 

SM180501  

Datum: 01.05.2018 

 

Bezug:    PSB-01-2018 

 

Betroffene Muster:  

Alle Öffnungsautomaten des Herstellers AAD nv/sa – Advanced Aerospace Designs (Vigil 

II & 2+) mit Firmware Version 05.05, 05.06, 06.01, 06.02  - Betrifft nicht Militärversionen 

 

Status: Verpflichtend vor dem nächsten Sprung wenn über 27000ft (~8230m) MSL 

gesprungen wird. Ansonsten für ALLE verpflichtend bis Mai/2020 ! 

 

Grund: Durch den internen Algorithmus kommt es bei Sprüngen bei Druckhöhen unter 

300hPa zur Fehlern und es wird in der Mode CTRL-ERR angezeigt. Dadurch keine Funktion 

gewährleistet. 

 

Maßnahme:  

Vor dem Sprung ist die aktuelle FIRMWARE Version zu kontrollieren (Anleitung gem. 

Handbuch)!  

Alle VIGIL II & 2+ mit der firmware version 05.05/05.06/06.01/06.02 oder darunter 

müssen vorm nächsten Sprung ein FIRMWARE – Update beim HERSTELLER durchführen 

lassen, sofern der Sprung oder nur der Flug über 27000ft MSL (ca. 8230m ü. Grund) 

durchgeführt werden soll.  

Dieses UPDATE ist weiters für ALLE betroffenen Versionen, auch wenn nicht über 27000ft 

MSL geflogen/gesprungen weden soll, verpflichtend bis zum 31. Mai 2020 durchzuführen. 

 

Zum Hin-/Rückversand zum Hersteller ist gem. www.vigil.aero/servicing, bzw. Seite 2 PSB-

01-2018 vorzugehen und der Kontakt mit VIGIL AAD herzustellen. 

 

Die Angaben im Handbuch sind zu befolgen! 

 

 

Verteiler: Systembetreuer, Vereine/Clubs/Schulen, Sektionsleiter, Händler,  
 

 

 

 

 

 FAA Österreichischer Aeroclub     HRIBERNIK Michael,  
 

  

http://www.vigil.aero/servicing


FAA OeAC SM180501 – VIGIL FIRMWARE Seite 2 / 3 

PSB 01-2018 Seite 1 

  



FAA OeAC SM180501 – VIGIL FIRMWARE Seite 3 / 3 

PSB 01-2018 Seite 2 

 


