
Hängegleiter Atos VQ 

 

Nach einem fehlerhaften Aufbau (Vertauschen der Flügelrohre) war es mit 

einem Hängegleiter Atos VQ zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die 

Unfalluntersuchung hat ergeben, dass ein Vertauschen der Flügelrohre beim 

Aufbau vom Piloten nur schwerlich bewerkstelligt und unentdeckt bleiben 

kann. Die Unfalluntersuchung hat jedoch Möglichkeiten aufgezeigt, wie die 

Gefahr einer Fehlmontage weiter reduziert werden kann. 

In Absprache mit dem DHV erlässt der Hersteller, Fa. A.I.R. GmbH, folgende 

Sicherheitsmitteilung:  

Die an den Flügelrohren befindlichen Farbmarkierungen für Rechts (Grün) und 

Links (Rot) werden zusätzlich am Holm angebracht, so dass bei korrekter 

Montage Markierungen gleicher Farbe gegenüberliegen. Zusätzlich werden die 

Flügelrohre mit "Left" und "Right" beschriftet. 

Die Umrüstung bereits ausgelieferter Geräte erfolgt bei der nächsten 

Jahresnachprüfung, zusätzlich kann jeder Pilot entsprechende Aufkleber beim 

Hersteller anfordern und selbst aufbringen.  
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